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DETALHES INTERFONE

2 SEM ESCALA

3

DETALHES ANTENA EXTERNA DE TV

SEM ESCALA

LEGENDA

NO

REVISAO

DATA

Al D

Ponto de TV no piso

Ponto de TV a 0,30m do piso

Tomada telefone RJ11 a 0,30m do piso
Ponto de interfone

Quadro de medicao - embutir a 1,50m do piso

Quadro de distribucao de TV/telefone - embutir a 1,50m do piso

Quadro de distribuicao de interfone

Entradas de servico

\. Sobe
.\ Desce

Conduto interfone

Conduto Elétrica

Terra - Verde

Conduto TV a cabo
Conduto telefone

Neutro - Azul Claro

Retorno - Amarelo

Fase - R=Preto/S=Vermelho/T=Branco

Notas:

Eletroduto embutido no teto/parede

Eletroduto embutido no piso

- Os eletrodutos serédo de PVC flexivel variando de 3/4" a 4", conforme projeto,
e 0s que nao constam indicada a se¢édo serdo com didmetro padrao de 3/4".
- Os condutores serdo cabos unipolares (cobre) e terdo isolagao PVC 450/750 V (70°C), com as bitolas,
em mm2, como indicadas em projeto.
- O ramal de ligacéo tera isolagao PVC 450/750V (70°C) - 70mm2.

- Os barramentos serdo constituidos por pegas rigidas de cobre eletrolitico nd, de 15x3 mm no CD Geral e

de15x2 mm nos QM's e QD's, com espagamento minimo entra as barras igual ou maior que a sua espessura,
sendo o ideal para 4 barras espagamento de 50 mm. Para disjuntores até 100A, a barra minima por fase devera ser de 15 x 2 mm.
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