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(Ver Detalhe)

CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO 

GERAL DA TV A CABO

FIO TEL. DA COMPANHIA

DE CONCRETO

ENVELOPE

CAIXA DE PASSAGEM

60x35x50 

BRITA

TAMPA 

3
,
0
0
m

FEITO PELA COMPANHIA

ELETR. Fe. GALVAN. 1 1/2"

EMENDA DO FIO 

ELETR. INST. ELÉTRICA

2 DUTOS DE PVC 2"

DISTRIBUIÇÃO - E 313.001 / P-02

POSTE PARTICULAR DA REDE DE

CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO 

(Ver Detalhe)

GERAL DO TELEFONE
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,
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BRITA

ELETRODUTO DE PVC

DE ATERRAMENTO

RÍGIDO TN40 P/ CONDUTOR

HASTE DE ATERRAMENTO

BARRA DE COBRE #16mm2

CAIXA DE INSPEÇÃO

DO ATERRAMENTO

30x30x40 (Ver Detalhe)

COMPRIMENTO 240 cm

BRITA

BRITA

DE CONCRETO

ENVELOPE

DISTRIBUIÇÃO - E 313.001 / P-02

POSTE PARTICULAR DA REDE DE

CAIXA DE PASSAGEM

50x50x50 

ELETRODUTO DE PVC 2"

HASTE DE ATERRAMENTO

BARRA DE COBRE #16mm2

CAIXA DE INSPEÇÃO

DO ATERRAMENTO

30x30x40 (Ver Detalhe)

COMPRIMENTO 240 cm

TAMPA DE CONCRETO

ELETR. Fe. GALVAN. 2"

ELETR. INST. ELÉTRICA

TOMADA UNIVERSAL

5
0

SAÍDA

PVC Ø50

(2 POLOS+TERRA)

PVCØ20

PVC Ø50

ENTRADA

TERRA #10mm2 COM HASTE DE

AÇO COBREADO Ø16x2400mm

CAIXA COM PROFUNDIDADE DE 20 cm

VENEZIANA P/

VENTILAÇÃO

FECHADURA PADRÃO

NET SUL

6
0

6
0

60

1
3
0

VENTILAÇÃO

VENEZIANA P/

60

OBSERVAÇÕES:

* DIMENSÕES EM CENTÍMETROS;

* CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO 30x30x40cm COM TAMPA DE CONCRETO 35x35cm;

* O CONDUTOR DE ATERRAMENTO NÃO PODERÁ POSSUIR EMENDAS;

* UTILIZAR CONECTOR NA HASTE DE TERRA;

* HASTES DE COBRE COOPERWELD Ø5/8"x2,44m DISTANCIADAS 3 METROS ENTRE SI.

ALÇA RETRÁTIL Ø3/8"

PARA FACILITAR A

RETIRADA DA TAMPA

TAMPA DE CONCRETO

35x35cm

SOLO

OS CONDUTORES DE DESCIDA DEVEM

FICAR AFASTADOS DAS FUNDAÇÕES

DA EDIFICAÇÃO 50cm, NO MÍNIMO

HASTE DE COBRE COOPERWELD

Ø5/8"x2,44m

CABO DE COBRE

NÚ #50,0mm²

SEGUE PARA AS

OUTRAS HASTES

OS ELETRODOS DE TERRA NÃO PODERÃO SER

INSTALADOS SOB REVESTIMENTO ASFÁLTICO, EM

GERAL, A MENOS DE 50cm DAS FUNDAÇÕES
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OS ELETRODOS DEVERÃO FICAR

AFASTADOS DAS FUNDAÇÕES

DA EDIFICAÇÃO 50cm, NO MÍNIMO

CABO DE COBRE NÚ #50,0mm²

MALHA DE ATERRAMENTO

CAIXA DE ALVENARIA

DE TIJOLOS MACIÇOS

ALISADOS DOS DOIS LADOS

HASTE DE COBRE COOPERWELD

Ø5/8"x2,44m

CONECTOR PARA UNIR O CABO À HASTE

O CONECTOR DEVERÁ SER DE

APRETO E DESMONTÁVEL

A A
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ambientalrhas

Rua Virgilino Ferreira de Souza, 71 - Barreiros - São José - Santa Catarina

CEP 88117-700 CNPJ:. 12.677.177/0001-06

Tel/Fax - (0XX48)- 3246-7938    e-mail - rhas@rhasambiental.com.br

www.rhasambiental.com.br

PRANCHA N°

PROPRIETÁRIO

CONTRATANTE/CNPJ:

RESP. TÉCNICO CONTRATANTE

CADEMA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.

PROJETO ELÉTRICO DE EDIFÍCIO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR

RUA ALLAN KARDEC, 135, AGRONÔMICA - FLORIANÓPOLIS/SC

PROJETO DE ENGENHARIA

PROJETO TELEFÔNICO E DE TV A CABO

ENTRADAS DE SERVIÇO E DETALHE DOS

QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO GERAL E ATERRAMENTO

CADEMA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.

CNPJ: 09.361.113/0001-97

ENGº. ADAM GIROTTO AGO/2017 ADAM GIROTTO

INDICADA

6256128-0

87932
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Emissão Inicial - rhasambiental

A

AGO/2017

Engº. Adam Girotto - CREA 074511-2 Cadema Construções e Incorporações Ltda

CNPJ: 09.361.113/0001-97

1

 ENTRADA DE SERVIÇO - TELEFONE

SEM ESCALA

3

 ENTRADA DE SERVIÇO - TV À CABO

SEM ESCALA

2

 CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL - TELEFONE

SEM ESCALA

4

 CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO GERAL - TV À CABO

SEM ESCALA

5

 DETALHE DO ATERRAMENTO

SEM ESCALA

Notas:

- Os eletrodutos serão de PVC flexível variando de 3/4" a 4", conforme projeto,

  e os que não constam indicada a seção serão com diâmetro padrão de 3/4".

- Os condutores serão cabos unipolares (cobre) e terão isolação PVC 450/750 V (70°C), com as bitolas,

  em mm2, como indicadas em projeto.

- O ramal de ligação terá isolação PVC 450/750V (70°C) - 70mm2.

- Os barramentos serão constituídos por peças rígidas de cobre eletrolítico nú, de 15x3 mm no CD Geral e

  de15x2 mm nos QM's e QD's, com espaçamento mínimo entra as barras igual ou maior que a sua espessura,

  sendo o ideal para 4 barras espaçamento de 50 mm. Para disjuntores até 100A, a barra mínima por fase deverá ser de 15 x 2 mm.

AutoCAD SHX Text
12


	Sheets and Views
	EDI-INS-ELE-0220-A


