POSTE DA REDE
@ DE DISTRIBUICAO

CONECTOR

hi

CABOS UNIPOLARES

30

s
T

4

DETALHE DE LIGAGAO
DOS CABOS NA REDE

| —— CONDUTO DE FERRO

500 (MINIMO)
1}

FITA DE SINALIZAGAO
DE CONDUTOR DE
ENERGIA ELETRICA

TAMPA DE FERRO
70 / /_‘SOBRA DE CABOS
2m (MINIMO)
———1

NOTAS:
1- A ESPECIFICAGAO DETALHADA DOS COMPONENTES

E INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO

2- ESPERAR
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PESADOS DEVERA SER TROCADO A CAMADA DE AREIA

SAIBRO A 100% (20cm)

ATERRO A 95% (16cm)
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AREIA PENEIRADA (20 cm)

RESERVA @1.1/2"

VALA DE PASSAGEM
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vergalhdo RE-BAR
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Conexao entre rebar:

Usar 3 clips e amarrar
o ver-
galh&o a todos os
estribos.
clips
galvanizado 3/8"
DET. A
rebar
vertical
clips 3/8"
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rebar vertical (pilar)
e rebar horizontal
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horizontal
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Conex&o entre ponta
de rebar

Sobreposicédo de 20cm nas
ferragens longitu-

dinais da face externa da
viga, formando

cinturado na torre do prédio,
em todas as lajes.

conector pressao
bimetalico 70mm?

e cabo de co-
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- Devera existir uma medigéo geral para o condominio, e uma medi¢éo Unica e individual para cada unidade consumidora,

agrupadas em um ou mais quadros para medidores, padronizados pela CELESC, conforme apresentado no projeto, prancha 05/08;

- As tampas do quadro para medidores, deverao ser marcadas externamente com o nimero do apartamento ou sala comercial,

de forma a identifica-las com as respectivas unidades consumidoras, em ordem sequencial da esquerda para a direita e de cima

para baixo, conforme apresentado no projeto, prancha 05/08;

- A protegéo elétrica (disjuntor de cada apartamento ou sala), devera também ser identificada com o numero da unidade consumidora correspondente;

- A marcacgéo externa do niumero de identificagdo na tampa do quadro para medidores e nos disjuntores, devera ser feita através de plaquetas

metalicas ou de acrilico, arrebitadas ou aparafusadas, conforme apresentado no projeto, prancha 05/08;

- O quadro para medidores devera alojar os medidores, os barramentos e as protegdes.
A cota da linha do centro do(s) visor(es) do(s) medidor(es) superior(es) em relagéo ao piso, devera ser de 160 cm (cento e sessenta centimetros).
A cota de linha de centro do(s) visor(es) do(s) medidor(es) inferior(es), em relagédo ao piso, devera ser, no minimo, 70 cm (setenta centimetros);
Sera exigido dispositivo de lacre para as caixas de distribuicdo destinadas a receber os condutores, o barramento e as protecoes;

- Sera exigido nos condutores do ramal de servigo, em um ponto de acesso ao quadro para medidores, a colocagao de anilhas (fitas plasticas identificadas),
a fim de identificar as fases correlacionadas com o faseamento da rede de distribuicdo secundaria da CELESC, em que seréo ligadas as unidades consumidoras.

Sera exigida, também, identificacdo dos condutores fase, na entrada e saida dos medidores, no interior do quadro para medidores;
- Os quadros para medidores deverédo obedecer ao padrdo CELESC, e ser confeccionados em chapa metalica n° 18 USG (1,2 mm) de espessura, conforme
apresentado no projeto, prancha 05/08;
- O barramento dos quadros para medidores devera ser dimensionado conforme a Tabela n° 18 e especificado no projeto. O quadro para medidores devera
ser provido de barramento especifico para o neutro e para condutor de protegéo, devidamente identificado. Os barramentos deverao ter comprimento suficiente
para conexao de todos os condutores individualmente, mantendo suas caracteristicas elétricas;
- Em regides litoraneas, os quadros para medidores deverao ser de aluminio ou fibra de vidro.

- Os eletrodutos serédo de PVC flexivel variando de 3/4" a 4", conforme projeto,
e 0s que nao constam indicada a segao serdo com didmetro padrédo de 3/4".
- Os condutores serdo cabos unipolares (cobre) e terdo isolagao PVC 450/750 V (70°C), com as bitolas,

em mmz2, como indicadas em projeto.
- O ramal de ligagao tera isolagao PVC 450/750V (70°C) - 70mm2.
- Os barramentos serdo constituidos por pegas rigidas de cobre eletrolitico nd, de 15x3 mm no QM e QD's,

com espagamento minimo entra as barras igual ou maior que a sua espessura, sendo o ideal para 4 barras

espagamento de 50 mm. Para disjuntores até 100A, a barra minima por fase devera ser de 15 x 2 mm.

- E obrigatdrio que os projetos de instalagoes elétricas especifiquem dispositivos de desligamento

de circuitos que possuam recursos para impedimento de reenergizagéo, para sinalizagéo de adverténcia
com indicagao da condigéo operativa;

- O projeto das instalacdes elétricas deve ficar a disposi¢éo dos trabalhadores autorizados, das autoridades
competentes e de outras pessoas autorizadas pela empresa e deve ser mantido atualizado;

- O projeto de instalagdes elétricas deve considerar o espago seguro, quanto ao dimensionamento e a
ocalizagdo de seus componentes e as influéncias externas, quando da operagéo e da realizagao de servigos
de construgdo e manutengao;

- Os circuitos elétricos com finalidades diferentes, tais como: comunicagao, sinalizagao, controle e tragéo
elétrica devem ser identificados e instalados separadamente, salvo quando o desenvolvimento tecnoldgico
permitir compartilhamento, respeitadas as definigdes de projetos;

- Recomendagdes de restricdes e adverténcias quanto ao acesso de pessoas aos componentes das instalagdes;

Rua Virgilino Ferreira de Souza, 71 - Barreiros - Sdo José - Santa Catarina
CEP 88117-700 CNPJ:. 12.677.177/0001-06
Tel/Fax - (0XX48)- 3246-7938 e-mail - rhas@rhasambiental.com.br
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