
4 CABOS UNIPOLARES PIRASTIC 450/750V -70m², FASE 1:

PRETO, FASE 2: CINZA OU BRANCO, FASE 3: VERMELHO.
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ELETRODUTO QUE

CORRE NO TETO DO

SUBSOLO 1

ELETRODUTO QUE

CORRE NO PISO DO

SUBSOLO 1

CAIXA DE PASSAGEM

SUBTERRÂNEA DIM. INTERNAS

85x65x80 CM, EM ALVENARIA,

FUNDO COM DRENO, E TAMPA DE

FERRO FUNDIDO PADRÃO CELESC

COM AS INSCRIÇÕES: "CUIDADO

ELETRICIDADE" E "ENERGIA", COM

CAPACIDADE DE 400KN

CONFORME NBR 10160.
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4 CABOS UNIPOLARES PIRASTIC 450/750V -70m², FASE 1:

PRETO, FASE 2: CINZA OU BRANCO, FASE 3: VERMELHO.

DUTO DE PVC KANAFLEX DE Ø3"  INSTALADO A 60 CM DE

PROFUNDIDDADE, PROTEGIDO POR ENVELOPE DE

CONCRETO, COM FITA DE SINALIZAÇÃO INSTALADA A 30

CM ACIMA DO DUTO SUBTERRÂNEO.

CAIXA DE PASSAGEM

30x30x12 cm INSTALADA

NO TETO DO SUBSOLO 1

REDE DA CELESC

3
8
0
/
2
2
0
 
V

1
3

,
8

 
K

V

ø3"

#35mm2

3 m

CAIXA DE INSPEÇÃO

(30x30x40cm)

HASTE DE ATERRAMENTO

#35mm2 #35mm2 #35mm2

LEGENDA

1

 PLANTA DE  SITUAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

ESCALA 1:125

2

 MALHA DE ATERRAMENTO

SEM ESCALA

REVISÃO

N°
DATA

ART

SISTEMA

LOCALIDADE - MUNICÍPIO

PROJETO

SOLICITAÇÃOESCALA

DESENHO
DATA

FOLHA N°

ambientalrhas

Rua Virgilino Ferreira de Souza, 71 - Barreiros - São José - Santa Catarina

CEP 88117-700 CNPJ:. 12.677.177/0001-06

Tel/Fax - (0XX48)- 3246-7938    e-mail - rhas@rhasambiental.com.br

www.rhasambiental.com.br

PRANCHA N°

PROPRIETÁRIO

CONTRATANTE/CNPJ:

RESP. TÉCNICO CONTRATANTE

CADEMA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.

PROJETO ELÉTRICO DE EDIFÍCIO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR

RUA ALLAN KARDEC, 135, AGRONÔMICA - FLORIANÓPOLIS/SC

PROJETO DE ENGENHARIA

PROJETO ELÉTRICO

PLANTA DE SITUAÇÃO E

DETALHE DA MALHA DE ATERRAMENTO

CADEMA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.

CNPJ: 09.361.113/0001-97

ENGº. ADAM GIROTTO AGO/2017 ADAM GIROTTO

INDICADA

6256128-0

87932

EDI-INS-ELE-0010-A
01/22

Emissão Inicial - rhasambiental

A

AGO/2017

Engº. Adam Girotto - CREA 074511-2 Cadema Construções e Incorporações Ltda

CNPJ: 09.361.113/0001-97

Notas:

- Os eletrodutos serão de PVC flexível variando de 3/4" a 4", conforme projeto,

  e os que não constam indicada a seção serão com diâmetro padrão de 3/4".

- Os condutores serão cabos unipolares (cobre) e terão isolação PVC 450/750 V (70°C), com as bitolas,

  em mm2, como indicadas em projeto.

- O ramal de ligação terá isolação PVC 450/750V (70°C) - 70mm2.

- Os barramentos serão constituídos por peças rígidas de cobre eletrolítico nú, de 15x3 mm no CD Geral e

  de15x2 mm nos QM's e QD's, com espaçamento mínimo entra as barras igual ou maior que a sua espessura,

  sendo o ideal para 4 barras espaçamento de 50 mm. Para disjuntores até 100A, a barra mínima por fase deverá ser de 15 x 2 mm.


	Sheets and Views
	EDI-INS-ELE-0010-A


