CONCRETO, COM FITA DE SINALIZAGAO INSTALADA A 30 ELETRODUTO QUE
CM ACIMA DO DUTO SUBTERRANEO. 1 CORRE NO PISO DO

SUBSOLO 1

CAIXA DE PASSAGEM
SUBTERRANEA DIM. INTERNAS
85x65x80 CM, EM ALVENARIA,
FUNDO COM DRENO, E TAMPA DE
FERRO FUNDIDO PADRAO CELESC
COM AS INSCRICOES: "CUIDADO
ELETRICIDADE" E "ENERGIA", COM
CAPACIDADE DE 400KN
CONFORME NBR 10160.
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RUA ALLAN KARDEC

IMPLANTACAO

1 ESCALA 1:75

LEGENDA

NO

REVISAO

DATA

AN e

Ponto de TV no piso

Ponto de TV a 0,30m do piso

Tomada telefone RJ11 a 0,30m do piso

Ponto de interfone
Quadro de medicao - embutir a 1,50m do piso

Quadro de distribucao de TV/telefone - embutir a 1,50m do piso

Quadro de distribuicao de interfone

Entradas de servico

Sobe

Desce

Conduto interfone
Conduto Elétrica
Conduto TV a cabo
Conduto telefone

Fase - R=Preto/S=Vermelho/T=Branco

Neutro - Azul Claro

Retorno - Amarelo

Terra - Verde

Eletroduto embutido no teto/parede Notas:

- Os eletrodutos serédo de PVC flexivel variando de 3/4" a 4", conforme projeto,
€ 0s que ndo constam indicada a segéo serdo com diametro padrao de 3/4".
- Os condutores serdo cabos unipolares (cobre) e terdo isolagao PVC 450/750 V (70°C), com as bitolas,
em mm2, como indicadas em projeto.
- O ramal de ligagéao tera isolagao PVC 450/750V (70°C) - 70mm2.
- Os barramentos serdo constituidos por pegas rigidas de cobre eletrolitico nu, de 15x3 mm no CD Geral e
de15x2 mm nos QM's e QD's, com espagamento minimo entra as barras igual ou maior que a sua espessura,
sendo o ideal para 4 barras espagamento de 50 mm. Para disjuntores até 100A, a barra minima por fase devera ser de 15 x 2 mm.

Eletroduto embutido no piso

Emissao Inicial - rhasambiental

AGO/2017

Rua Virgilino Ferreira de Souza, 71 - Barreiros - Sdo José - Santa Catarina
CEP 88117-700 CNPJ:. 12.677.177/0001-06
Tel/Fax - (0XX48)- 3246-7938 e-mail - rhas@rhasambiental.com.br

PROPRIETARIO

CADEMA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA.
““PROJETO ELETRICO DE EDIFICIO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR

LOCALIDADE - MUNICIPIO

RUA ALLAN KARDEC, 135, AGRONOMICA - FLORIANOPOLIS/SC

CONTRATANTE/CNPJ

CADEMA CONSTRUGOES E INCORPORAGOES LTDA.

CNPJ: 09.361.113/0001-97

PROJETO DE ENGENHARIA

PROJETO ELETRICO
IMPLANTACAO E ENTRADA DE SERVICO

PROJETO DATA DESENHO

ENG°. ADAM GIROTTO AGO/2017 ADAM GIROTTO
ESCALA ART SOLICITAGAO
INDICADA 6256128-0 87932

RESP. TECNICO CONTRATANTE FOLHA N°

EDI-INS-ELE-0020-A

PRANCHA N°

02/22

Eng®. Adam Girotto - CREA 074511-2 Cadema Construgdes e Incorporagdes Ltda

CNPJ: 09.361.113/0001-97
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