
70 35

150 A

125 A

50 25

63 A

25

CD Geral (CD Geral)

(532870 W)

125 A

kW.h

80 A

25 16

(52271 W)

R+S+T

kW.h

63 A

16

(12330 W)

T

kW.h

63 A

16

(12030 W)

R

kW.h

63 A

16

(12330 W)

R

kW.h

63 A

16

(12130 W)

R

kW.h

63 A

16

(12330 W)

R

kW.h

63 A
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(12030 W)

R

kW.h

63 A

16

(12330 W)

S
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63 A
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R
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63 A
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S
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63 A
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T
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(12030 W)

S
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16
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S
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63 A
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T

kW.h

63 A
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(12330 W)

S

kW.h

63 A

16

(12430 W)

T

kW.h

63 A

16

(11930 W)

S

kW.h

63 A

16

(12330 W)

T

QM1 (Quadro de Medição 1)

(259781 W)

63 A

kW.h

63 A

16

(12130 W)

R

kW.h

63 A

16

(12330 W)

R

kW.h

63 A

16

(12030 W)

S

kW.h

63 A

16

(12230 W)

S

kW.h

63 A

16

(12330 W)

R

kW.h

63 A

16

(12030 W)

T

kW.h

63 A

16

(12230 W)

T

kW.h

63 A

16

(12130 W)

T

kW.h

63 A

16

(12230 W)

S

kW.h

63 A

16

(12030 W)

T

kW.h

63 A

16

(12330 W)

S

kW.h

50 A

4.5 kA

16

(19737 W)

R+T

kW.h

50 A

4.5 kA

16

(19737 W)

R+S

kW.h

50 A

4.5 kA

16

(19937 W)

R+T

kW.h

63 A

4.5 kA

16

(20137 W)

S+T

kW.h

50 A

4.5 kA

16

(19837 W)

R+T

kW.h

50 A

4.5 kA

16

(19737 W)

R+S

kW.h

50 A

4.5 kA

16

(19937 W)

R+S

QM2 (Quadro de Medição 2)

(273089 W)

DPS

275 V - 40 KA

125 A

DPS

275 V - 40 KA

63 A
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barramento de cobre

eletrolitico 15X3mm

TELEF+TEV.CABO+DADOS

HIDRANTE

ELEVADOR

GÁS

FERRAGEM ESTRUTURAL DO PRÉDIO

Caixa de equalização de potenciais

16mm2-cobre nú

Malha de Aterramento.
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70mm2-PIRASTIC 450/750V

COR AZUL

35mm2-PIRASTIC 450/750V

COR VERDE-AMARELO

VEM DA REDE B.T. DA CELESC

DUTO DE 4"

4 CABOS UNIPOLARES PIRASTIC

450/750V - 70 MM2 (NEUTRO EM COR

AZUL)

QD45 (QD Condomínio Térreo)

QD1 (QD Apto 107)

QD2 (QD Apto 106)

QD3 (QD Apto 105)

QD4 (QD Apto 104)

QD5 (QD Apto 101)

QD6 (QD Apto 102)

QD7 (QD Apto 103)

QD8 (QD Apto 207)

QD9 (QD Apto 206)

QD10 (QD Apto 205)

QD11 (QD Apto 204)

QD12 (QD Apto 201)

QD13 (QD Aptos 202)

QD14 (QD Apto 203)

QD15 (QD Apto 307)

QD16 (QD Apto 306)

QD17 (QD Apto 305)

QD18 (QD Apto 304)

QD19 (QD Apto 301)

QD20 (QD Apto 302)

QD21 (QD Apto 303)

QD22 (QD Apto 407)

QD23 (QD Apto 406)

QD24 (QD Apto 405)

QD25 (QD Apto 404)

QD26 (QD Apto 401)

QD27 (QD Apto 402)

QD28 (QD Apto 403)

QD29 (QD Apto 507)

QD30 (QD Apto 506)

QD31 (QD Apto 505)

QD32 (QD Apto 504)

QD33 (QD Apto 501)

QD34 (QD Apto 502)

QD35 (QD Apto 503)

DPS

275 V-40 KA

150 A

16

kW.h

80 A

25 16

80 A

DR

80 A

DPS

275 V - 40 KA

10 A

 4.5 kA

4

10 A

 4.5 kA

DR

25 A

10 A

1.5

(1200 W)

S

1 (Iluminação Subsolo 2 Escadas?Circ./Vagas)

10 A

1.5

(900 W)

S

2 (Iluminação Subsolo 2 Circ./Vagas 4 a 11)

10 A

1.5

(300 W)

T

3 (Iluminação Externa no Acesso)

10 A

2.5

(1300 W)

T

4 (Tomadas Subsolo 2)

10 A

2.5

(300 W)

T

5 (Bomba de Drenagem)

QD44 (Quadro de Distribuição Cond. Subsolo 2)

(4000 W)

20 A

4

20 A

DR

25 A

10 A

1.5

(1000 W)

T

1 (Iluminação Subsolo 1 Escadas/Circulação/Vagas)

10 A

1.5

(1000 W)

S

2 (Iluminação Subsolo 1 Vagas à Direita)

10 A

2.5

(1400 W)

T

3 (Tomadas Subsolo 1)

10 A

2.5

(500 W)

S

4 (Motor Portão Subsolo 1)

10 A

2.5

(500 W)

R

5 (Motor Portão Subsolo 2)

10 A

2.5

(300 W)

R

6 (Bomba de Drenagem)

10 A

2.5

(1500 W)

R+S+T

7 (Bomba de Recalque 1)

10 A

2.5

(1500 W)

R+S+T

8 (Bomba de Recalque 2)

10 A

1.5

(340 W)

R

9 (Iluminação Externa)

QD43 (Quadro de Distribuição Cond. Subsolo 1)

(8040 W)

10 A

1.5

(1000 W)

S

1 (Iluminação Hall/Circulação/Escadas)

10 A

1.5

(1020 W)

T

2 (Iluminação S. Festas/Office/Laundry/Zelad/BWC's)

10 A

1.5

(1600 W)

S

3 (Iluminação Garagem/Bicicletário)

10 A

1.5

(63 W)

T

4 (Iluminação Piscina)

10 A

1.5

(296 W)

T

5 (Iluminaçao Externa)

10 A

2.5

(1712 W)

T

6 (Tomadas S. Festas/Office/WC)

32 A

4

(5000 W)

T

7 (Tomada Fogão Elétrico)

16 A

2.5

(3160 W)

S

8 (Tomada Ar-Condicionado)

13 A

2.5

(1500 W)

S

9 (Motor Piscina)

10 A

2.5

(370 W)

T

10 (Bomba Recalque Água da Chuva)

10 A

2.5

(1760 W)

S

11 (Tomadas Laudry/Zeladoria/Banheiro)

25 A

6

(5400 W)

R

12 (Tomada Chuveiro Zeladoria)

10 A

2.5

(1300 W)

T

13 (Tomadas Hall/Circ./Escadas/Garagem)

10 A

2.5

(500 W)

S

14 (Motor Portão)

10 A

1.5

(600 W)

T

17 (Iluminação Circulação/Escadas 1° Pav)

10 A

2.5

(1200 W)

T

18 (Tomadas Circulação/Escadas 1° Pav)

10 A

1.5

(600 W)

T

19 (Iluminação Circulação/Escadas 2° Pav)

10 A

2.5

(1200 W)

S

20 (Tomadas Circulação/Escadas 2° Pav)

10 A

1.5

(600 W)

T

21 (Iluminação Circulação/Escadas 3° Pav)

10 A

2.5

(1200 W)

S

22 (Tomadas Circulação/Escadas 3° Pav)

10 A

1.5

(600 W)

T

23 (Iluminação Circulação/Escadas 4° Pav)

10 A

2.5

(1200 W)

R

24 (Tomadas Circulação/Escadas 4° Pav)

10 A

1.5

(600 W)

T

25 (Iluminação Circulação/Escadas 5° Pav)

10 A

2.5

(1200 W)

R

26 (Tomadas Circulação/Escadas 5° Pav)

10 A

1.5

(700 W)

R

27 (Iluminação Circ./Escadas Sótão/Barrilete/Reserv.)

10 A

2.5

(300 W)

S

28 (Tomadas Circulação/Escadas Sótão)

32 A

6

(5550 W)

R

29 (Elevador)

QD45 (Quadro de Distribuiçao

Condomínio Térreo)

(52271 W)

VEM DO QM1
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PRANCHA N°

PROPRIETÁRIO

CONTRATANTE/CNPJ:

RESP. TÉCNICO CONTRATANTE

CADEMA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.

PROJETO ELÉTRICO DE EDIFÍCIO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR

RUA ALLAN KARDEC, 135, AGRONÔMICA - FLORIANÓPOLIS/SC

PROJETO DE ENGENHARIA

PROJETO ELÉTRICO

DIAGRAMAS UNIFILARES QM1 E QD CONDOMÍNIO

CADEMA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.

CNPJ: 09.361.113/0001-97

ENGº. ADAM GIROTTO AGO/2017 ADAM GIROTTO

INDICADA

6256128-0

87932

EDI-INS-ELE-0140-A
14/22

Emissão Inicial - rhasambiental

A

AGO/2017

Engº. Adam Girotto - CREA 074511-2 Cadema Construções e Incorporações Ltda

CNPJ: 09.361.113/0001-97

Notas:

- Os eletrodutos serão de PVC flexível variando de 3/4" a 4", conforme projeto,

  e os que não constam indicada a seção serão com diâmetro padrão de 3/4".

- Os condutores serão cabos unipolares (cobre) e terão isolação PVC 450/750 V (70°C), com as bitolas,

  em mm2, como indicadas em projeto.

- O ramal de ligação terá isolação PVC 450/750V (70°C) - 70mm2.

- Os barramentos serão constituídos por peças rígidas de cobre eletrolítico nú, de 15x3 mm no QM e QD's,

  com espaçamento mínimo entra as barras igual ou maior que a sua espessura, sendo o ideal para 4 barras

  espaçamento de 50 mm. Para disjuntores até 100A, a barra mínima por fase deverá ser de 15 x 2 mm.

1

 DIAGRAMA UNIFILAR QM1

SEM ESCALA

2

 DIAGRAMA UNIFILAR QD CONDOMÍNIO

SEM ESCALA
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