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CALHA CALHA
1 ESCALA 1:50 2 ESCALA 1:50
LEGENDA
o . ab . _ . w 4 . FOE4
C:\(“ Chave de nivel inferior o @D ab Interruptor 1 simples e 1 paralelo - 1,10m do piso DED Lumindria p/ 1amp. incand. comum - parede P%)}g Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A a 0,30m do piso D_‘> 7 Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A a 0,30m do piso
a ) ) s 5000
D/Q K Chave de nivel superior D_go a Interruptor 1 simples e 2 paralelos - 1,10m do piso 3 Q Luminaria p/ lampada incand. comum- teto n Quadro de distribuigdo - embutir a 1,50m do piso LRG .
CNS ae int 2 simol ] 66 - 1.10m do oi . o ‘ . 4 Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A a 0,30m do piso
Da(g;)cv Chave de partida trifasica a 1,10m do piso o@D ae nterruptor 2 simples e 1 paraleo - 1,10m do piso elho Luminaria spot simples p/ lamp. incand. spot espelho - teto m Quadro de medi¢do embutir a 1,50m do piso ?j%
,5- a v/
—@ - i CHG Caixa d butira 1, . i )
D—@cl:(s Chave seletora a 1,20m do piso 4 Interruptor paralelo 3 teclas -- 1,10m do piso 12 Ponto 2P+T a 2,20m do piso M aixa de passagem embutir a 1,50m do piso D_‘14>Og Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A a 0,30m do piso
8. d S Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso 5400 ae Refletor de led 29
d 2 teclas simples & 1 tomada - 1,10m do piso ¢ . ) 10 . 5 20 5550 Ponto F+N+T a 0,30m do pi
6 —®g Pulsador de campainha 1 tecla - 1,10m do piso 370 Ponto 2P+T a 0,30m do piso D—H> Relé fotoelétrico a 3,00m do piso D_@LM onto a®t,5um do piso
k 1 tecla simples & 1 tomada - 1,10m do piso H:@ w Interruptor autom. por presenga a 2,20m do piso BR1/2£\/I ?b ARC30000
. I . ~ - i
— Entrada de servigo subterranea ©a Interruptor autom. por presenga no teto D—QAE%SOO Ponto 2P+T a 0,30m do piso 4@9 Spot embutir no chéo » 8 Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 20 A a 2,20m do piso
' - Interruptor paralelo 2 teclas - 1,10m do piso 7 GLD ) 2P
D—DJ 9 Cigarra - 2,20m do piso D—gg plor p P 1500  Ponto 2P+T a 0,30m do piso 6 Tomada hexagonal (NBR 14136) - 2P+T 10 A a 0,30m do piso 6 Tomada universal (2) 2P a 0,30m do piso
—QOj Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso BR2T 312 2x) '
-~ PROPRIETARIO ~ -
LEGENDA N° REVISAO DATA CADEMA CONSTRUGCOES E INCORPORACOES LTDA.
2P er SISTEMA , ,
CS Chave seletora 1-0-2 - 2NA + 2NF LLP Tomada - uso especifico - Lava louga pequena . m N .
6 Tomada universal (2) 2P a 1,10m do piso Fase - R=Preto/S=Branco ou Cinza/T=Vermelho . . Ngtas.l trodut 50 de PVC flexivel iando de 3/4" a 4" f ; A Emissdo Inicial - rhasambiental AGO/2017 PROJ ETO ELETR'CO DE E D I F I CIO RESI D ENC IAL M U LTI FAM I LIAR
(2x) (1,5-2)cv Com disjuntor p/ motor trifasico 220V, 60Hz - (1,5-2)cv LRG Tomada - uso especifico - Lava roupa grande - e (S):(?u?nggiosr?sr?aom ﬁ]dicadaea)(gleegé\/ggz?ég Cc?m dié%etllocggdorgg%grg}z't'o‘ LOCALIDADE - MUNICIPIO
Gl Tomad . | 2P 2 0.30m do i Jﬁ Neutro - Azul Claro espelho Spotline em spot simples - parede - espelhado 60 W POR Tomada - uso especifico - Portdo motorizado - Og, condutores ser&o cabos unipolares (cobre) e teréo isolagao PVC 450/750 V Rua Virgiino Fecrg‘f,'rgsdﬁ?%?'c@;:?i;ﬂ;‘;ﬂﬁ?g;gf_‘”‘og santa Catarina RUA ALLAN KARDEC, 1 35, AGRONOMICA - FLORIANOPOLIS/SC
6 omaca niversa ansmdopise L Retorno - Amarelo BR1/2M Tomada - uso especifico - Bomba recalque - 1/2cv monofésico 2P Tomada retangul " i (70°C): com as bitolas, j Tel/Fax - (DXX48)- 3246-7938  e-mail - thas@rhasambiental.com.br PROJETO DE ENGENHARIA
EP gular ¢/ placa 2x4" - 2P 16A - baixa em mmz2, como indicadas em projeto.
Tomada uni 12Pa1.10 : ) . ) - R - O ramal de ligacéo tera isolagao PVC 450/750V (70°C) - 70mm2. =
D—EPG omada universal a 1,10m do piso Terra - Verde BR2M Tomada - uso especifico - Bomba recalque - 2cv monofasico 2P Tomada retangular c/ placa 2x4" - 2P 16A - alta -Os barramecn)tos 58,.50 constituidos por pegas rigidas de cobre eletrolitico n, de P ROJ ETO E LETRI CO
) ) - BBD Tomada - uso especifico - Bomba drenagem - monofasico R [P < i 15x3 mm no QM e QD's, A
D—} 13 Tomada universal 2P a 2,20m do piso Eletroduto embutido no tetofparede - e ELM Tomada - uso especifico - Elevador médio com espagamento minimo entra as barras igual ou maior que a sua espessura, CONTRATANTE/CNPJ PLANTA BAIXA DO BARRI LETE/CASA DE MAQU | NAS
4 Eletroduto embutido no piso BR2T Tomada - uso especifico - Bomba recalque - 2cv frifasico CNI Chave de nivel - Inferior sendo o ideal para 4 barras CADEMA CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA p
Tomada universal 2P no teto Cicuito CHG Tomada - uso especifico - Chuveiro grande ) ) espacamento de 50 mm. Para disjuntores até 100A, a barra minima por fase ’ E RES E RVATO RIO
2P 6 CNS Chave de nivel - Superior devera ser de 15 x 2 mm. CNPJ: 09.361.113/0001-97
3 ) ) ARC30000 T - ifico - ici i
p Tomada universal 2P no piso ) o ‘ —‘ I T7T Condutores de fase, omada - uso especifico - Condicionador de ar Split 30000BTU PROJETO DATA DESENHO RESP. TECNICO CONTRATANTE FOLHA N° PRANCHA N°
Bitola d? fiagdo 2u5 Comando do Neutro, retomo e terra FOE4 Tomada - uso especifico - Fog&o elétrico - 4 bocas ENG®. ADAM GIROTTO AGO/2017 ADAM GIROTTO EDI-INS-ELE-0120-A 12/22
em mm & . — - — - - - - -
“._ponto de luz respectivamente. GLD Tomada - uso especifico - Geladeira duplex ESCALA NI e Eng®. Adam Girotto - CREA 074511-2 Cadema Construgdes e Incorporagdes Ltda
INDICADA 6256128-0 CNPJ: 09.361.113/0001-97
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