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TAMPA DE CONCRETO OU FERRO FUNDIDO

5

HASTE DE TERRA DE 16x2400
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ELETRODUTO DE PVC
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2) DIMENSÕES SÃO AS MÍNIMAS EXIGIDAS.
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ALÇA DE VERGALHÃO
7

CORTE A-A

(OPÇÃO: TAMPA DE FERRO FUNDIDO)
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CONDOMÍNIO DEVERÁ SER O PRIMEIRO.
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CONDOMÍNIO DEVERÁ SER O PRIMEIRO.

2222

106

204

6

DPS

CAIXA COM "DPS"

101 301

QM1 QM2

3,2

CORTE B - B

S1

1
0

PLANTA

E1

10

S1

8
0

3,2

10

8
,
3

85

105

C0RTE C - C

-MATERIAL: CONCRETO

NOTAS

TAMPA Fe FUNDIDO

E1

PADRÃO CELESC
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CUIDADO ELETRICIDADE

NOTA : A TAMPA DE FERRO DEVERÁ TER RESisTENCiA MECANICA DE 400 kn

#35mm2

3 m

CAIXA DE INSPEÇÃO

(30x30x40cm)

HASTE DE ATERRAMENTO

#35mm2 #35mm2 #35mm2

OBS: QUANDO HOUVER TRÁFEGO DE VEÍCULOS

PESADOS DEVERÁ SER TROCADO A CAMADA DE AREIA

PENEIRADA POR CONCRETO MAGRO

TUBO KANAFLEX Ø1.1/2"

AREIA PENEIRADA (20 cm)

RESERVA Ø1.1/2"

AFASTAMENTO ENTRE

INSTALAÇÕES

20 cm

FITA DE AVISO CABO ELÉTRICO

SAIBRO A 100% (20cm)

BRITA (20cm)

ATERRO A 95% (16cm)

CONCRETO MAGRO (7 A 10 cm)

FERRAGENS DA LAJE

DETALHE "C"

DETALHE "C"

DETALHE "A"

CONCRETO ARMADO

PILAR DE

ESTRIBOS

FERRAGENS DO PILAR

DESCIDA

RE-BAR 50mm²

NOTA 1: CERCA DE 50% (UM SIM,

UM NÃO) DOS CRUZAMENTOS

DAS FERRAGENS VERTICAIS

COM AS HORIZONTAIS DEVEM

SER FIRMEMENTE AMARRADAS

COM ARAME TORCIDO

CONFORME DETALHE "C"

NOTA 2: POSICIONAMENTO DO

REBAR DENTRO DO PILAR

CONFORME DETALHE "G"

BLOCO

PILAR

CABO COBRE NÚ #50mm²

SOLDA EXOTERMICA

SOLDA EXOTERMICA

Vergalhão galvanizado rebar

Descida estrutural

NOTANOTA

NOTA: O CONDUTOR DE COBRE DE ATERRAMENTO DEVERÁ CONTORNAR A FUNDAÇÃO (NÃO CONCRETAR O CABO).

5
0
c
m

SOLDA EXOTERMICA

SOLDA EXOTERMICA

DETALHE "D"

RE-BAR GALVANIZADO À FOGO

50mm² x 4,0m

DETALHE "B"

BLOCO

DETALHE "D"

DETALHE "A"

DETALHE "B"

PILAR

DESCIDA EMBUTIDA NO PILAR

clips galvanizado 1"

>
2
0
c
m

50 ou 80mm2

vergalhão RE-BAR

EMENDA ENTRE FERRAGEM

DA ESTACA E REBAR

ESTACA

FERRAGENS

DA ESTACA

ESTACA

FERRAGENS

DA ESTACA

RE-BAR GALVANIZADO À FOGO

80mm² x 4,0m

det. 5.1.10

cx. equalizaç.

tubulão

lage

bloco

viga

pilar

B

C

D

A

F

E

det. 5.1.30

(terraço)

SAÍDA LATERAL

det. 5.1.30

da cobertura)

(caixa d'água, teto

SAÍDA VERTICAL

RE-BAR 50mm²

EMBUTIDO NOS PILARES

DESCIDA

DET. D e G

RE-BAR 80mm²

EMBUTIDO NAS FUNDAÇÕES

(TUBULÕES, CINTAMENTO)

ATERRAMENTO

>20cm

arame

torcido

DET.E

Conexão entre 

>
2

0
c
m

A conexão alternada deverá ser

feita em todos os ponto de

cruzamento de lajes e pilares.

do pilar

ferragem

estribo

da lage

ferragem

Conexão alternada entre

ferragem ver-

tical e horizontal de pilares,

vigas, lajes  e blocos, c/

verga-

lhão comum em forma de

"L" 20x20cm

(VER DETALHE D)

 >Ø10mm

>
2

0
c
m

>20cm

torcido

arame

vergalhão "L"

rebar

horizontal

>20cm

DET.D

lage

detalhe

DET.C

(viga baldrame)

rebar vertical (pilar)

e rebar horizontal

galvanizado 3/8"

 clips

>
2
0

c
m

50 ou 80mm²

vergalhão RE-BAR

Conexão entre rebar:

Usar 3 clips e amarrar

o ver-

galhão à todos os

estribos.

rebar

vertical

clips 3/8"

DET.B

DET. A

C

TORCIDO

PILAR

ALVENARIA

ESTRIBO

Conexão entre ponta

de rebar

e cabo de co-

bre nu. Procedimento

comum p/ todo

elemento a ser

aterrado.

O rebar deverá ficar na face mais

externa do pilar e amarrado c/

arame aos estribos

LADO INTERNO

DA EDIFICAÇÃO

RE-BAR

ARAME

DA EDIFICAÇÃO

LADO EXTERNO

cabo de cobre nu

#16mm²

Sobreposição de 20cm nas

ferragens longitu-

dinais da face externa da

viga, formando

cinturão na torre do prédio,

em todas as lajes.

conector pressão

bimetálico 70mm²

DET.G

DET.F

Piso grosso

RE-BAR

50mm²

CAIXA-VISTA FRONTAL

COM A TAMPA

CUIDADO

ELETRICIDADE

 PARA LIGAÇÃO A FERRAGEM

ESTRUTURAL

FITA PERFURADA ESTANHADA

DETALHE DAS CONEXÕES AO "BEP"

CABO DE 16 MM, PARA - ATERRAMENTO TELEFONICO

2

(VAI A MALHA DE ATERRAMENTO)

CABO DE COBRE 50 MM

PRESSÃO 50mm

TERMINAL DE 

(1)

2

(4)

(5)

2

LATERAIS

BOCAIS DE ACESSO

BASE INFERIOR E SUPERIOR

ISOLADOR BT EPOXI Ø16X30MM

15X2 MM

ISOLADOR BT EPOXI Ø16X30MM

CAIXA EM ALUMÍNIO

CHAPA DE COBRE

CHAPA DE COBRE

20X3 MM

PARAFUSO DE LATÃO

SEM A TAMPA

CAIXA-VISTA FRONTAL

TAMPA DA CAIXA

CAIXA

FUNDO DA CAIXA

35,00

Ø25 mm

DISPOSITIVO PARA LACRE

4
5

,
0

0

Ø25 mm

PARAFUSO DE LATÃO

"CUIDADO ELETRICIDADE"

PLAQUETA DE ADVERTÊNCIA

CABO DE COBRE PIRASTIC 450/750V

70MM² COR AZUL

(NEUTRO)

(ATERRAMENTO ELÉTRICO)

CABO DE COBRE PIRASTIC 750V

50MM² COR AZUL

DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

BARRA ADICIONAL, PREV ISTA NO PROJETO 

FERRAGENS DA LAJE

ARAME RECOZIDO

AMARRAÇÃO COM 

PAREDE ACABADA

ESTANHADA TEL-750

CAIXA DE EQUALIZAÇÃO

DE POTENCIAIS

FITA PERFURADA

F

(PROTEÇÃO)

ATERRAMENTO

HASTE DE

65x85x80

(NEUTRO)

30x30x40

DE DISTRIBUIÇÃO

POSTE DA REDE

CONECTOR

CABOS UNIPOLARES

CONDUTO DE FERRO

TAMPA DE FERRO

2m (MÍNIMO)

SOBRA DE CABOS

PASSAGEM

CAIXA DE

ENERGIA ELÉTRICA

DE CONDUTOR DE

FITA DE SINALIZAÇÃO

FERRO GALVANIZADO

CONDUTO DE PVC OU

CONCRETO

ENVELOPE DE

15

BRITA

BRITA

HASTE DE ATERRAMENTO

DO ATERRAMENTO

CAIXA DE INSPEÇÃO

ATERRAMENTO

CONDUTOR DE

A

70

3
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B   - PONTO DE ENTRADA;

B   - ENTRADA DE SERVIÇO;

              CENTÍMETROS.

              MÍNIMOS EXIGIDOS E ESTÃO EXPRESSAS EM

          3- AS DIMENSÕES APRESENTADAS SÃO OS VALORES

          2- ESPERAR

              É INDICADA NA LISTA DE MATERIAIS DO PROJETO

          1- A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES

NOTAS:

sem escala

BRITA

RAMAL DE LIGAÇÃO -

ISOL.PVC-0,6/1kV

(70°C) - 240mm2

DOS CABOS NA REDE

DETALHE DE LIGAÇÃO

C

D

C   - CABO UNIPOLAR ISOL. PVC

D   - CONECTOR PARAFUSO FENDIDO,

TRONCO DERIVAÇÃO 70mm².

(OBS: DEIXAR 2M DE SOBRA DE

CABO NA CAIXA DE PASSAGEM);

450/750 V, SEÇÃO 70mm².

E   - DPS
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3

 CAVIDADE EM ALVENARIA PARA INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO

SEM ESCALA

2

 EDIFÍCIO DE USO COLETIVO - QUADRO PARA 20 MEDIDORES E BEP

SEM ESCALA

6

 MALHA DE ATERRAMENTO

SEM ESCALA

10

 VALA DE PASSAGEM

SEM ESCALA

4

 DETALHE - CAIXAS DE PASSAGEM

SEM ESCALA

7

 SPDA ESTRUTURAL EM PRÉDIO GENÉRICO

SEM ESCALA

8

 SPDA ESTRUTURAL - DETALHES DE CONEXÃO E AMARRAÇÃO

SEM ESCALA

11

 ATERRAMENTO NA ESTACA E VIGA DE FUNDAÇÃO

SEM ESCALA

9

 DESCIDA ESTRUTURAL NO PILAR

SEM ESCALA

12

 CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DOS POTENCIAIS

SEM ESCALA

13

 DESCIDAS ESTRUTURAIS INTERLIGADA AO ATERRAMENTO DE CABO DE COBRE NÚ

SEM ESCALA

14

 DERIVAÇÃO DO VERGALHAO DE DESCIDA PARA INTERLIGAÇÃO DA CAIXA DE EQUALIZAÇÃO

SEM ESCALA

LEGENDA

Notas 3:

- É obrigatório que os projetos de instalações elétricas especifiquem dispositivos de desligamento

de circuitos que possuam recursos para impedimento de reenergização, para sinalização de advertência

com indicação da condição operativa;

- O projeto das instalações elétricas deve ficar à disposição dos trabalhadores autorizados, das autoridades

competentes e de outras pessoas autorizadas pela empresa e deve ser mantido atualizado;

- O projeto de instalações elétricas deve considerar o espaço seguro, quanto ao dimensionamento e a

ocalização de seus componentes e as influências externas, quando da operação e da realização de serviços

de construção e manutenção;

- Os circuitos elétricos com finalidades diferentes, tais como: comunicação, sinalização, controle e tração

elétrica devem ser identificados e instalados separadamente, salvo quando o desenvolvimento tecnológico

permitir compartilhamento, respeitadas as definições de projetos;

- Recomendações de restrições e advertências quanto ao acesso de pessoas aos componentes das instalações;

Notas 1:

- Deverá existir uma medição geral para o condomínio, e uma medição única e individual para cada unidade consumidora,

agrupadas em um ou mais quadros para medidores, padronizados pela CELESC, conforme apresentado no projeto, prancha 05/08;

- As tampas do quadro para medidores, deverão ser marcadas externamente com o número do apartamento ou sala comercial,

de forma a identificá-las com as respectivas unidades consumidoras, em ordem sequencial da esquerda para a direita e de cima

para baixo, conforme apresentado no projeto, prancha 05/08;

- A proteção elétrica (disjuntor de cada apartamento ou sala), deverá também ser identificada com o número da unidade consumidora correspondente;

- A marcação externa do número de identificação na tampa do quadro para medidores e nos disjuntores, deverá ser feita através de plaquetas

metálicas ou de acrílico, arrebitadas ou aparafusadas, conforme apresentado no projeto, prancha 05/08;

- O quadro para medidores deverá alojar os medidores, os barramentos e as proteções.

        A cota da linha do centro do(s) visor(es) do(s) medidor(es) superior(es) em relação ao piso, deverá ser de 160 cm (cento e sessenta centímetros).

        A cota de linha de centro do(s) visor(es) do(s) medidor(es) inferior(es), em relação ao piso, deverá ser, no mínimo, 70 cm (setenta centímetros);

        Será exigido dispositivo de lacre para as caixas de distribuição destinadas a receber os condutores, o barramento e as proteções;

REVISÃO

N°
DATA

ART

SISTEMA

LOCALIDADE - MUNICÍPIO

PROJETO

SOLICITAÇÃOESCALA

DESENHO
DATA

FOLHA N°

ambientalrhas

Rua Virgilino Ferreira de Souza, 71 - Barreiros - São José - Santa Catarina

CEP 88117-700 CNPJ:. 12.677.177/0001-06

Tel/Fax - (0XX48)- 3246-7938    e-mail - rhas@rhasambiental.com.br

www.rhasambiental.com.br

PRANCHA N°

PROPRIETÁRIO

CONTRATANTE/CNPJ:

RESP. TÉCNICO CONTRATANTE

CADEMA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.

PROJETO ELÉTRICO DE EDIFÍCIO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR

RUA ALLAN KARDEC, 135, AGRONÔMICA - FLORIANÓPOLIS/SC

PROJETO DE ENGENHARIA

PROJETO ELÉTRICO

ENTRADA DE ENERGIA, QUADRO DE MEDIÇÃO, BEP,

CAIXAS DE PASSAGEM, ATERRAMENTO E DETALHES

CADEMA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA.

CNPJ: 09.361.113/0001-97

ENGº. ADAM GIROTTO AGO/2017 ADAM GIROTTO

INDICADA

6256128-0

87932

EDI-INS-ELE-0130-A
13/22

Emissão Inicial - rhasambiental

A

AGO/2017

Engº. Adam Girotto - CREA 074511-2

- Será exigido nos condutores do ramal de serviço, em um ponto de acesso ao quadro para medidores, a colocação de anilhas (fitas plásticas identificadas),

a fim de identificar as fases correlacionadas com o faseamento da rede de distribuição secundária da CELESC, em que serão ligadas as unidades consumidoras.

Será exigida, também, identificação dos condutores fase, na entrada e saída dos medidores, no interior do quadro para medidores;

- Os quadros para medidores deverão obedecer ao padrão CELESC, e ser confeccionados em chapa metálica nº 18 USG (1,2 mm) de espessura, conforme

apresentado no projeto, prancha 05/08;

- O barramento dos quadros para medidores deverá ser dimensionado conforme a Tabela nº 18 e especificado no projeto. O quadro para medidores deverá

ser provido de barramento específico para o neutro e para condutor de proteção, devidamente identificado. Os barramentos deverão ter comprimento suficiente

para conexão de todos os condutores individualmente, mantendo suas características elétricas;

- Em regiões litorâneas, os quadros para medidores deverão ser de alumínio ou fibra de vidro.

Cadema Construções e Incorporações Ltda

CNPJ: 09.361.113/0001-97

Notas 2:

- Os eletrodutos serão de PVC flexível variando de 3/4" a 4", conforme projeto,

  e os que não constam indicada a seção serão com diâmetro padrão de 3/4".

- Os condutores serão cabos unipolares (cobre) e terão isolação PVC 450/750 V (70°C), com as bitolas,

  em mm2, como indicadas em projeto.

- O ramal de ligação terá isolação PVC 450/750V (70°C) - 70mm2.

- Os barramentos serão constituídos por peças rígidas de cobre eletrolítico nú, de 15x3 mm no QM e QD's,

  com espaçamento mínimo entra as barras igual ou maior que a sua espessura, sendo o ideal para 4 barras

  espaçamento de 50 mm. Para disjuntores até 100A, a barra mínima por fase deverá ser de 15 x 2 mm.
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